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Oczyszczalnia zapewnia oczyszczanie sciekow do parametrow wody w naturalnych zbiornikach, dlatego

pochodzaca z niej wode posciekowa 

Przyzagrodowe oczyszczalnie sciekow beda odbieraly i oczyszczaly scieki bytowe z gospodarstw

indywidualnych na terenie gminy Modliborzyce do warunkow zezwalajacych na ich 

Urzadzenie wyroznia sie na rynku doskonalym stosunkiem jakosci do ceny, oferujac w standardzie stabilny

system trzykomorowy, markowe 

Pobierz cennik, folder i dokumentacje techniczno-ruchowa oczyszczalni sciekow EKOPOL. Dostepne plany,

rysunki techniczne i specyfikacje dla roznych modeli i systemow 

Cala system kogeneracyjny wytwarzajacy energie elektryczna oraz cieplna dla oczyszczalni sciekow w

Szczecinie zostal wykonany oraz dostarczony przez Centrum Elektroniki 

Potencjalem naszej firmy jest wiedza, rzetelna praca oraz doswiadczenie nabyte w trakcie realizacji wielu

zadan z 

Dopuszczalne parametry jakosciowe i ilosciowe sciekow oczyszczonych a takze miejsce ich odprowadzania

reguluje indywidualne (uzyskane dla danej oczyszczalni sciekow) pozwolenie 

W ramach zadania wykonano kompletny projekt budowlany i wykonawczy, oparty o instalacje jednostki

kogeneracyjnej zasilanej biogazem o mocy cieplnej 225 kW i mocy elektrycznej 190 

Kazda oczyszczalnia sciekow komunalnych musi sie liczyc ze znacznym wahaniem ich ilosci w ciagu doby.

Idzie za tym duza zmiennosc obciazenia komor osadu czynnego ladunkiem BZT 
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W VI AKPOSK oszacowano potrzeby i okreslono dzialania na rzecz wyposazenia aglomeracji w systemy

kanalizacyjne i oczyszczalnie 
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