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W polowie glebokosci ulozenia kabla umieszcza sie tasme ostrzegawcza (TO), a w przy-padku kabla

swiatlowodowego bezposrednio nad nim umieszcza sie tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna (TOL).

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Konstrukcja szafy powinna zapewniac latwy dostep do urzadzen w niej zainstalowanych w celach testowych i

utrzymaniowych, a jednoczesnie zapewniac zabezpieczenie przed dostepem dla osob 

Pozwala to na wykorzystanie obudow nie tylko w systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie jest

wymagana ochrona instalacji zewnetrznych 

Wraz z rosnacym zapotrzebowaniem na szybkie i niezawodne uslugi telekomunikacyjne, konieczne jest

skonfigurowanie odpowiednich rozwiazan w zakresie szaf Rack, ktore spelniaja roznorodne wymagania.

Szafy zewnetrzne wolnostojace to rozwiazania stworzone specjalnie z mysla o wymagajacych srodowiskach

pracy, w ktorych sprzet teleinformatyczny, sterowniczy czy energetyczny musi byc 

4) ulozenie telekomunikacyjnej linii kablowej w odleglosci mniejszej niz 2,2 m od osi zewnetrznego toru lub

na glebokosci mniejszej niz 1,5 m od glowki szyny w obszarze torowiska 

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. ? 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

Szafa rack z chlodzeniem oraz jej gama rozmiarow, a takze szczegolowe dane techniczne sa dostepne w

Strona 1/2

Oryginalny artykuÅ‚: https://stowarzyszeniestonoga.pl/Mon-27-Apr-2020-12448.html



Awaryjne wykorzystanie szafy
telekomunikacyjnej zewnetrznej serii M w
Azji Wschodniej

naszym katalogu. Wybierz model, a my przygotujemy indywidualna oferte 
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