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Pod daszkiem mozliwosc montazu 2 lub 4 wentylatorow sterowanych termostatem sluzacych do
odprowadzenia z szafy goracego powietrza poprzez otwory

Szafy zewnetrzne, nazywane takze obudowami telekomunikacyjnymi, to punkty dystrybucyjne, bedace
elementami infrastruktury liniowej. Wewnatrz nich montowane sa urzadzeniai okablowanie

Szafy Telekomunikacyjne Zewnetrzne 24U od producenta IPCOM-GROUP sa przeznaczone do instalacji i
zapewnienia bezawaryjne pracy sprzetu telekomunikacyjnego w srodowisku

Szafy zewnetrzne chronia sprzet telekomunikacyjny i kable przed uszkodzeniami oraz dostepem osob trzecich.
Sa dodatkowo hermetycznie zamykane i odporne na korozje.

Przeznaczony do szaf krosowych i serwerowych, 4 wentylatory (9,2 m3/min), sufitowy, z termostatem i
wylacznikiem. Slupek przeznaczony do montazu na zewnatrz, dlasieci FTTH. Dedykowany dla szaf

sa niezwykle waznym elementem sieci swiatlowodowej. Oferujemy szeroki wybor skrzynek zewnetrznych
FTTH, ktore saw pelni zgodne z wymaganiami technicznymi i zapewnigja niezawodne

SZW- 19" 12U, 61/89/61 to szafa teletechniczna zewnetrzna przeznaczona do lokowania w nig pasywnych
elementow sieci FTTX. Szafaumozliwia takze

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach
SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopaniaw grunt.

Moc znamionowa to calkowita mozliwa chwilowa moc rozladowcza systemu, zwykle podawana w kilowatach
(kW) lub megawatach (MW). Energia to maksymal na zmagazynowana energia (moc w
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Chilijska zewnetrzna szafa
% SOLAR o Komunikacyjna 120 kW

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych
systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje

Budowa szafy umozliwia praktycznie dowolny uklad wyposazenia wnetrza. Pozwala to na wykorzystanie
obudow nie tylko w systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie jest wymagana

Bez wzgledu nato, czy potrzebujesz mnigjsze] szafy do malg instalacji czy wiekszej, wielosekeyjng szafy do
rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.
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