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Dwupasmowa stacja bazowa
% SOLAR mo. hezprzewodowa o duzej mocy do uzytku
na zewnatrz
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Zewnetrzna, bezprzewodowa stacja bazowa 5GHz, 300Mb/s zostala stworzony w celu zapewnienia
efektywnego rozwiazania dla zewnetrznych sieci bezprzewodowych. Dzieki

WiFi BaseStation XG (UWB XG) to wysokowydajny punkt dostepowy 802.11ac Wave 2 z 4 modulami
radiowymi 5 GHz (4x4 MU-MIMO), w tym 3

Zaprojektowany z mysla o trwalosci, L TU-Rocket moze poszczycic sie odporna na warunki atmosferyczne
obudowa, zapewnigjaca niezawodna prace w roznych warunkach srodowiskowych,

MANTBoOX to zintegrowane urzadzenie bezprzewodowe przystosowane do pracy w pasmach 2,4 i 5 GHz
jednoczesnie. Wykorzystuje standard Wi-Fi 6, w tym

WL-AP7202 to zewnetrzny punkt dostepowy o duzej mocy 1200 Mb/s, wykorzystujacy uklad scalony
MT7621DAT+MT7613BEN+MT7603E, wyposazony w dwupasmowy wzmacniacz mocy PA i duza

IWF 5320 to podwojne urzadzenie Wi-Fi 802.11a/b/g/in do uzytku na zewnatrz, przeznaczone do
bezprzewodowsj transmigji na duze odleglosci. Jego wytrzymala metalowa obudowa o stopniu

Punkt dostepowy Comfast AC1200 do uzytku zewnetrznego, bezprzewodowy router AP 2G& 5G, repeater, 2
anteny 5dBi, wzmacniacz sygnalu WiFi dalekiego zasiegu, stacja bazowa.

Station G2 to stacja bazowa MeshCore o0 duzeg mocy z moca nadawania 5 W (37 dBm) i specjainym LNA
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zapewnigiacym lepszy odbior 0 4 dB. Urzadzenie to zostal o zaprojektowane jako szkielet dla

Stacja bazowa zewnetrzna model PFWB5-90AC marki Dahua. Przepustowosc 500+ Mbps - wynik potezne
platformy sprzetowe z radiem opartym natechnologii 802.11a/n/ac oraz zastrzezonym
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