-
pc 3
[ 3
-

IP55 Odporna na Kkorozje zewnetrzna
= SOLAR . g75fa  fotowoltaiczna do  obiektow
sportowych

Ten plik PDF zostal wygenerowany z: https.//stowarzyszeniestonoga.pl/Sat-28-Jan-2017-4458.html
Tytul: IPS5 Odporna na korozje zewnetrzna szafa fotowoltai czna do obiektow sportowych

Data generowania: 2026-03-24 09:04:21

Copyright (C) 2026 Stonoga Energy Infrastructure. Wszelkie prawa zastrzezone.

Aby uzyskac nagjnowsze informacje, odwiedz nasza strone: https.//stowarzyszeniestonoga.pl

Szafa przeznaczona jest do posadowienia na przystosowanym fundamencie stalowym, aluminiowym
dostarczonym przez producenta jako akcesoria do

Obudowa zewnetrzna 30U to profesonalna szafa techniczna do magazynow energii, systemow PV i
przemyslowych. Solidna stalowa konstrukcja o klasie szczelnosci P55 chroni moduly LiFePO4, BMS

Szafa zewnetrzna BKT AluCab2 19" 30U 800/800/1555 (szer/gl/wys) 1P55 RAL7035 (aluminiowa,
dwuplaszczowa, jednokomorowa, jednodrzwiowa)

Szafka zostala wykonana w calosci z aluminium, odporna na korozje znajduje zastosowanie do uzytku
zewnetrznego jak i wewnetrznego. Dzieki odpornosci

Konstrukcja szafy zapewnia jg szczelnosc przed wnikaniem cieczy i stalych zanieczyszczen na poziomie |P
55 oraz odpornosc mechaniczna na poziomie IK

Prezentowana szafa posiada zamek z klamka wyposazony w trwaly mechanizmprzemyslowy, ktory zapewnia
bezpieczne i niezawodne zamykanie. Ulatwia szybki dostep do zawartosci przez

Na uziomy nalezy stosowac tasmy lub przewody o minimalnym przekroju 6 mm2. W celu zabezpieczenia
uziomu przed samoczynnym odkreceniem nalezy stosowac podkladke zebata

SZT - jest to zewnetrzna obudowa wolnostojaca wyposazona w podwojne sciany wraz z materialem
izolacyjnym o gr. 20 mm. Przeznaczona do montazu w

Szafa AluCab2 oferuje wysoki stopien ochrony na pyl i ciecz na poziomie IP55 oraz poziom odpornosci
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mechanicznej 1K 10, co czyni jaidealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych,
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