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Instalacja telekomunikacyjna powinna byc wykonana w sposob gwarantuja-cy mozliwosc wymiany lub

instalowa-nia odpowiedniej ilosci jej elementow, a takze instalacje dodatkowej infra-struktury 

Lacza one mieszkania ze zlokalizowanym w pomieszczeniu teletechnicznym punktem styku z publiczna siecia

telekomunikacyjna (jeden z przewodow moze zostac zaadaptowany na przyklad na potrzeby 

Instalacja telekomunikacyjna, o ktorej mowa w ? 56, zwana dalej "instalacja telekomunikacyjna", jest

zainstalowany i polaczony pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym 

Kanalizacje kablowa oraz instalacje z nia zwiazane projektuje sie, buduje oraz przebudowuje z

wykorzystaniem wyrobow zapewniajacych trwalosc i funkcjonalnosc dzieki zastosowaniu rozwiazan 

DIN 41611-6-C-EL-CL. Instalacja bedzie wykonana w standardzie zapewniajac poprawna transmisje danych

we wszystkich stosowanych obecnie, a takze planowanych standardach sieciowych: 

Stacja wyposazona w wewnetrzna stacje ladowania zapewnia mozliwosc ladowania pojazdow elektrycznych.

Uzupelnieniem systemu jest mozliwosc zasilania magazynu energii lub odbiorcow 

Szafy sterownicze i obudowy metalowe Schneider Electric - skorzystaj z naszego konfiguratora i dobierz

odpowiednia szafe sterownicza lub obudowe metalowa.

4.1.5 Stacja powinna posiadac miejsce do zabudowy ukladu sygnalizacji zwarc kazdego pola liniowego SN

(dla zwarc doziemnych i miedzyfazowych) wraz z przewodami laczacymi rozdzielnice nn, 

SM. 1.1.b W tym otworze zainstalowac podtynkowa telekomunikacyjna skrzynke mieszkaniowa TSM.

Rekomenduje sie stosowanie skrzynek ze zdejmowanym frontem - ramka zewnetrzna i drzwiczkami 
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