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Plik PDFWsporniki do konstrukcji fotowoltaicznych - RuukkiSprawdzic prawidlowosc polaczen, wszystkich

elementow; Upewnic sie, ze nadmierne obciazenie sniegiem jest usuwane w celu zminimalizowania

obciazenia konstrukcji; Zniszczone lub 

Dzialaja jak fundament utrzymujacy panele na miejscu, zapewniajac ich stabilnosc i prawidlowe ustawienie w

celu wychwytywania swiatla slonecznego. Bez tych wspornikow panele moglyby 

Takie rozwiazanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych i eliminuje mostki termiczne.

Wsporniki pod panele na 

Wspornik paneli solarnych i fotowoltaicznych stalowy sluzy do montazu paneli na dachach krytych blacha

panelowa na rabek o wysokosci zamka 

Wsporniki do montazu PV na blachodachowce produkowane sa z blachy nierdzewnej o grubosci 3mm.

Wykorzystanie stali o tej grubosci 

Uklad poziomy (horyzontalny) jest bezpieczniejszy dla konstrukcji na gruncie, poniewaz stawia mniejszy opor

wiatrowi (panel jest nizszy). Uklad pionowy pozwala gesciej 

Projektowanie odporne na trzesienia ziemi to proces, ktorego glownym celem jest minimalizacja szkod w

budynkach i ochrona zycia 

Kluczowe dla montazu systemu fotowoltaicznego sa wsporniki, dzieki ktorym stala konstrukcja bedzie

stabilna oraz funkcjonalna. Firma Blachy Pruszynski posiada w swojej ofercie dwa 
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- Montaz wspornikow odbywa sie przez dokrecenie srub dociskowych - bez ryzyka naruszenia powloki

dachowej. - Brak perforacji - system nie 
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