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W swietle najnowszych regulacji prawnych dotyczacych urbanistyki, kwestia minimalnej odleglosci miedzy

budynkami zyskuje na 

Przejscia miedzy maszynami a innymi urzadzeniami lub scianami przeznaczone tylko do obslugi tych

urzadzen powinny miec 

? 102. Odleglosc miedzy zbiornikami w stacjach paliw plynnych nie moze byc mniejsza niz 0,5 m. ? 103.

Dopuszcza sie usytuowanie zbiornikow podziemnych pod jezdnia drogi wewnetrznej i 

Przykladowe, zgodne z polskimi przepisami, bezpieczne odleglosci od stacji bazowych telefonii komorkowej

o roznych parametrach elektrycznych anten i mocach nadajnikow, obliczone przy 

Odleglosc miedzy stosami bebnow na jednym placu skladowym powinna wynosic co najmniej 5 m, a miedzy

stosami ulozonymi na sasiednich placach skladowych - co najmniej 15 m.

Podsumowujac, odleglosc 100 metrow miedzy domem a mastem telefonii komorkowej moze byc uznana za

bezpieczna. Wazne 

Miedzy zbiornikami naziemnymi a obiektami technologicznymi i oczyszczalnia sciekow nalezy zachowac

odleglosc wynoszaca co najmniej 10 m, a miedzy zbiornikami podziemnymi - co 

Odleglosci linii kablowej od powierzchni ziemi poza pasem drogowym nie powinny byc mniejsze niz: 3,5 m -

dla linii kablowych nadziemnych biegnacych wzdluz ulic i drog publicznych, w 
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