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W przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowej odleglosc tej elektrowni od sieci elektroenergetycznej

najwyzszych napiec jest rowna lub wieksza od trzykrotnosci maksymalnej srednicy wirnika wraz z 

Wprowadzono minimalna odleglosc turbiny od granicy parku narodowego, obszarow Natura 2000 oraz od

drog krajowych. Wiatraki nie beda 

Nielatwo wiec okreslic uniwersalne, minimalne odleglosci wiez od innych obiektow. Z uwagi na

charakterystyke stacji bazowej wszystko zalezy od 

Co wazne, nowelizacja 10H wprowadzila odgorna zasade lokalizacji budynkow mieszkalnych w odleglosci co

najmniej 700 metrow od elektrowni wiatrowych, jak rowniez umozliwila 

Obecna odleglosc 700 m ma zostac zmniejszona do 500 m. Zgodnie z analizami przedstawionymi przez

organizacje branzowe taka zmiana moze 

Przewiduje sie wprowadzenie mozliwosci, by na etapie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (MPZP) dla konkretnej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan w zakresie odleglosci turbin

wiatrowych od napowietrznej NN, bedacej wlasnoscia PSE S.A. (dalej linia).

W przypadku lokalizowania lub budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, na

podstawie decyzji WZ albo decyzji LICP, albo lokalizowania takiego budynku na podstawie planu 

Rozporzadzenie okresla szczegolowe wymagania dla elementow zespolu urzadzen sluzacych do
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wyprowadzenia mocy oraz dla elementow stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu, w 

W ustawie nadal obowiazuje jednak kryterium odleglosci rownej lub wiekszej od dziesieciokrotnosci

calkowitej wysokosci elektrowni wiatrowej jako 
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