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Kabina natryskowa zamknieta, wydzielona sciankami na cala wysokosc pomieszczenia, powinna miec

powierzchnie nie mniejsza niz 1,5 m2 i szerokosc co najmniej 0,9 m oraz byc wyposazona w 

Wybor odpowiedniej szerokosci gwarantuje wystarczajaca ilosc miejsca na blacie, nie przytlaczajac

pomieszczenia. Glebokosc wplywa na to, jak daleko szafka wnika w korytarz.

Dowiedz sie, jaka glebokosc szafy na ubrania bedzie najlepsza do Twojego wnetrza! Sprawdz, jak glebokosc

wplywa na 

W jednym miejscu zebralam dla Ciebie najwazniejsze wytyczne dotyczace umiejscowienia w sposob

ergonomiczny takich elementow wyposazenia jak: 

Zaplanuj i zamow swoja idealna szafe przesuwna przy uzyciu latwego w obsludze konfiguratora. Dzieki

naszemu narzedziu mozesz dostosowac wymiary korpusu 

Kabina natryskowa niezamknieta, stanowiaca wydzielona czesc pomieszczen natryskow i umywalni

zbiorowych, powinna miec powierzchnie nie mniejsza niz 0,9 m 2 i szerokosc co najmniej 0,9 m.

Montaz prefabrykowanej kabiny zajmuje zwykle 1-3 godziny na jednostke dla doswiadczonej ekipy,

natomiast kompletna zabudowa z ceramika i instalacja wodno-kanalizacyjna 

Zastosuj narozny prysznic lub kabine bez brodzika, drzwi przesuwne zamiast otwieranych, a takze meble na

wymiar z wbudowanymi schowkami, by 
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