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Zewnetrzne | Szafy teleinformatyczne Indywidualne podejscie mozliwosc negocjacji kazdej ceny Gwarancja
jakosci produkty renomowanych producentow

Informacja o produkcie: Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna STZ 30U 19" o wymiarach 1729/816/625 z
ochrona szczelnosci P56 montowana na cokol aluminiowy 800x600 lub postument stalowy dwudzielny

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach
SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopaniaw grunt.

Szafa SZK 30U dwudostepowa jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczna oslone dla
sprzetu telekomunikacyjnego. Wykonana z blachy

Bez wzgledu nato, czy potrzebujesz mnigjsze] szafy do malg instalacji czy wiekszej, wiel osekcyjng szafy do
rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do
bezprzerwowego zasilania urzadzen tel ekomunikacyjnych.

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna o szczelnosci 1P55 i ochrona IK09 z szynami Rack 19" 0 wysokosci
42U. Szafa przystosowana do montazu w ziemi na fundament stalowy lub aluminiowy

Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjnej SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa
posiada dwa plaszcze na bocznych scianach

Wysokigj jakosci szafy RACK zewnetrzne do budowy nowoczesnych systemow teleinformatycznych. Rabaty
dlainstalatorow B2B. Sprawdz oferte.
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Informacja o produkcie: Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna aluminiowa STZ 32U 19" o wymiarach
1196/625/625 montowana ha studnie SK-1 lub fundament aluminiowy. Szafa z ochrona szczelnosci

Szafy ZPAS znalazly swoje zastosowanie w telekomunikacji, na statkach i platformach wiertniczych, w
tloczniach i przepompowniach gazu,

Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa
dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom
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