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Przednie i tylne drzwi sa latwigjsze w montazu i konserwacji. W porownaniu z tradycyjnym pomieszczeniem
ze stacja bazowa, nowa zintegrowana szafka zewnetrzna jest kompaktowal

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja: drogowe obiekty

Instalacje telekomunikacyjna budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonego na potrzeby publiczne)
oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki i wychowania, stanowi w szczegolnosci: 1)

Dostarczamy wytrzymale obudowy telekomunikacyjne z bezpiecznymi zamykanymi drzwiami i
mechanizmami antysabotazowymi w celu ochrony cennego sprzetu. Nasze rozwiazania obejmuja

Norma PN-EN 1886 okresla wymagania oraz metody badan obudow central wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. W dzisigjszym artykule przyjrzymy sie

Sprawdz obudowy z tworzywa w kategorii Rozdzielnice elektryczne i obudowy - Obudowy rozdzielnic .
Wybierg) sposrod 789 produktow natim.pl. Dostarczamy w 24h. Zamow juz dzis.

Profegonalna zewnetrzna obudowa telekomunikacyjna i CCTV, zaprojektowana tak, aby zapewnic
niezawodna ochrone calego sprzetu 19 cali nawet w trudnych warunkach pogodowych. Wykonana z

Wysokigj jakosci obudowy telekomunikacyjne do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych. Wodoodpornosc
| P55/1P65, kontrola temperatury i mozliwosc dostosowaniaw celu niezawodnej

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,

5531 967) zarzadza sie, co nastepuje: ?
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Obudowy posiadgja latwe w montazu uchwyty, sprezyny gazowe ulatwigjace otwarcie pokrywy i
samoczynnie utrzymujace jg ciezar,

Stronainternetowa: https.//stowarzyszeniestonoga.pl

Strona 2/2

Oryginalny artykuA,: https://stowarzyszeniestonoga.pl/Mon-12-Apr-2021-14825.html



