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Schemat instalacji systemu fotowoltaicznego -- tzw. Single-Line Diagram (SLD) -- to mapa lub plan Twojej

instalacji solarnej. Przedstawia on przeplyw energii od paneli slonecznych 

Zawarte w niniejszym dokumencie materialy dotycza instrukcji bezpiecznego korzystania z fotowoltaicznych

paneli slonecznych (zwanych dalej ,,modulami") firmy JA Solar Technology Co., Ltd. 

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dzialan, nalezy wykonac oznaczenia

nastepujacych skladowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji 

Przedmowa Dziekujemy za wybranie falownika podlaczanego do sieci (dalej zwanego falownikiem).

Niniejszy dokument zawiera opis falownika, w tym jego wygladu, cech, zasady dzialania, montazu, 

Zaleta wylacznikow w porownaniu do wkladek bezpiecznikowych jest gotowosc do ponownego zalaczenia

natychmiast po ustaniu przyczyny zadzialania jednego z zabezpieczen (zwarciowego lub 

W miejscu krawedzi tylnej ramy modulu znajduja sie otwory uziemiajace o srednicy O4,2 mm. Otwor

uziemiajacy w ramie oznaczony jest typowym symbolem uziemienia ( ) zgodnie z norma IEC 61730 

Przed zainstalowaniem urzadzenia lub przeprowadzeniem konserwacji nalezy ustawic przelacznik DC w

pozycji OFF, aby przerwac napiecie DC generatora fotowoltaicznego. 4 Napiecie DC mozna 

Wsporniki bezotworowe dedykowane do paneli na rabek, umozliwiaja szybki i bezpieczny montaz bez

wykonywania otworow w pokryciu dachowym.

Do ochrony instalacji PV konstruuje sie specjalne ograniczniki przepiec, zwykle sa one dostosowane do

napiec znamionowych w zakresie od 500 do 1500V DC, 
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