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Do tego celu najczesciej wykorzystywana jest specjalna szafa teletechniczna zewnetrzna. Zeby jednak moc

postawic na takie rozwiazanie, szafa tego typu powinna spelnic konkretne wymagania.

Hybrydowe rozwiazanie telekomunikacyjne w obudowie zewnetrznej przeznaczone dla nowoczesnych sieci

komunikacyjnych. Integruje systemy zasilania, akumulatorow i chlodzenia z ochrona o stopniu 

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku

powinno zapewniac bezkolizyjnosc z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego 

Szafa AluCab2 oferuje wysoki stopien ochrony na pyl i ciecz na poziomie IP55 oraz poziom odpornosci

mechanicznej IK10, co czyni ja idealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych, 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku

powinno zapewniac bezkolizyjnosc z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i 

7.4. Wszystkie szafy lub skrzynki z zainstalowanymi urzadzeniami aktywnymi powinny byc podlaczone do

instalacji uziemiajacej budynku zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja: drogowe obiekty 

Wnetrze szafy podzielone jest na dwie autonomiczne czesci: bateryjna (dolna czesc szafy) oraz przedzial
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urzadzen (gorna czesc szafy). Dodatkowo na zyczenie klienta istnieje mozliwosc 
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