Szafa uzytkownika mikrosieci Kuwejt
SOLAR PRO. 1000 V
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SS-42U-800-1000-01-C Opis produktu: Szafa serwerowa o glebokosci 1000 mm przeznaczona do montazu
urzadzen w standardzie 19". Kazdy model posiada 4 belki rackowe. Przepusty kablowe

Szafy serwerowe przeznaczone sa do montazu duzych serwerow, macierzy dyskowych, urzadzen ochrony
zasilania (w tym ciezkich baterii akumulatorow) oraz innego osprzetu RACK.

Szafa serwerowa Q-LANTEC SS-42U-800-1000-01-C ideanie sprawdzi sie w serwerowniach, centrach
danych, biurach oraz innych migjscach wymagajacych

Szafy teleinformatyczne z serii G3 charakteryzuja sie solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem.
Szeroki wybor modeli daje bardzo duze mozliwosci

Szczegolowe informacje Szafa serwerowa o glebokosci 1000 mm przeznaczona do montazu urzadzen w
standardzie 19". Kazdy model posiada 4 belki rackowe.

Dzieki wysokosci 42U, szerokosci 800 mm i glebokosci 1000 mm, zapewnia duza przestrzen montazowa,
idealna dla urzadzen wymagajacych glebokigj zabudowy - takich jak serwery, UPS-y

Szafa umozliwia stabilnigjszy montaz podzespolow oraz lepsza wentylacja pasywna calg szafy, jak rowniez
pelna regulacje glebokosci pionowych szyn

Ich solidna konstrukcja z wysokiej jakosci stali chroni zawartosc szafy przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz nieuprawnionym dostepem. Wyposazone w

GetFort jest jedna z najszybcig rozwijgjacych sie marek szaf teleinformatycznych i akcesoriow branzy IT.
Duzatrwalosc, atrakcyjne wzornictwo oraz nowatorskie rozwiazania techniczne do budowy
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Szafy od 26U sa wyposazone w dwa tylne wpusty kablowe z listwami szczotkowymi nad i pod tylnymi
drzwiami. W przypadku szaf o szerokosci 800 mm i wiekszej mozliwosci prowadzenia
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