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Wspornik PEK49 jest uniwersalnym elementem, ktory znajduje zastosowanie w roznych typach instalacji.
Jego konstrukcja pozwala na montaz

Wospornik Gniazd Zroznicowany zbior ofert, nglepsze ceny i promocje. Wejdz i zngjdz to, czego szukasz!

- dluza bardzo waznym funkcjonalnosciom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, ze wybrane funkcje nie
beda dzialac prawidlowo.

Dany wspornik montazowy TH to koleiny osprzet wywodzacy sie z fabryki marki Elektro-Plast. Dlugosc
osprzetu wynosi 1000 mm, szerokosc 35

Sprawdz oferte na Wspornik szyny zasilgjaceg do 1600A, do szyn miedzianych 50x5, 63x5, 75x5,
80x5,100x5mm, do XL 3 4000 037322 Legrand i zamawig] online w najlepszej cenie!

Tutg] znajdziesz oryginalne i zamienne Wsporniki. Uzyj filtrow, aby szybcig znalezc wlasciwa czesc. Poda)
swoj model sprzetu i wpisz w pole wyszukiwarki. Kazdy Twoj sprzet posiada

Wspornik montazowy Elektro-plast TH 35x7,5mm 1m perforowany WTH22 / TH35/1P 33.998 Kod
producenta: [33.998] Kod ASAJ: [WSPORNIKWTH22] Kod EAN: [5905548286617]

- kazdy wspornik posiada nakladke ochronna NO40x40N w komplecie - ponizszy wykres dotyczy
jednostronnego obciazenia wspornika, w

Stosowany do montazu rozlacznikow do slupow stalowych, betonowych lub drewnianych. Montowany do
slupa przy pomocy srub lub tasmy stalowsy.
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Oferujemy przystosowane do montazu szyn o otworach M4, M5 i M6. Firma oferuje wsporniki szyn DIN o
roznych wysokosciach, od 20 mm do 98 mm, co pozwala na dopasowanie do
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