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Wylacznik powietrzny 3WA laczy w sobie wszystkie funkcje, ktore sa wymagane od urzadzen rozdzielczych

w dzisiejszych cyfrowych przedsiebiorstwach: od niezawodnej ochrony ludzi i 

Urzadzenie jest wylacznikiem MasterPacT MTZ z jednostka sterujaca MicroLogic Active najnowszej

generacji. MasterPacT MTZ2 20H1 jest 4-biegunowym wylacznikiem w wersji wysuwnej. Prad 

Poznaj 10 najlepszych producentow RCCB z 2025 roku, ich unikalne cechy i dowiedz sie, jak wybrac

najlepszy dla swoich potrzeb w zakresie bezpieczenstwa elektrycznego.

Wylacznik mocy 630A 3P 50kA DPX3 1600 S2+P 422359 Na zamowienie z 

Wylacznik prozniowy typu e2BRAVO jest nowoczesnym aparatem laczeniowym sredniego napiecia,

przystosowanym do wspolpracy z rozdzielnicami sredniego napiecia oraz w wykonaniu stacjonarnym 

Wylaczniki sredniego napiecia typu EV1 PRZEZNACZENIE Trojfazowy wylacznik prozniowy sredniego

napiecia typu jest przeznaczony do laczenia pradu 

WyJoczniki powietrzne 3WL1 wymagajo niewielkiej przestrzeni do zabudowy. WyJoczniki wielkonci I (do

2000 A) mieszczo siC w polu o szerokonci 400 mm. WyJoczniki wielkonci III (do 6300 A) so 

4. Wylaczniki przeznaczone do laczen synchronizowanych 81 5. Wylaczniki wysokiego napiecia w

zastosowaniach kompaktowych 87 5.1 Wylaczniki 

Wersja wysuwna (V) z modulem wyzwalajacym PXRV. Umozliwia latwa i bezpieczna konserwacje oraz

wymiane bez koniecznosci odlaczania zasilania glownego. Wysoka wydajnosc i niezawodnosc. 

Wylacznik IZMX40B.3-bieg. .2500A wysuwny PXRV IZMX40B3-V25W-1 Producent: EATON ELECTRIC

Kategoria: Wylaczniki powietrzne Kod producenta: 183731
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Wylaczniki wysuwne w Czechach

Jako 3-biegunowy wylacznik o pradzie nominalnym ciaglym 2500 A, zapewnia on wysoka zdolnosc

przepustowa dla systemow elektrycznych wymagajacych obslugi duzych obciazen. Dzieki temu jest 

Wylacznik IZMX40N, 3-bieg., 2000 A, wysuwny, PXRP IZMX40N3-P20W-1 183599 Wylacznik IZMX40N,

3-biegowy o znamionowym pradzie ciaglym 2000 A to zaawansowane urzadzenie elektryczne, ktore 
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