Wezel transmisyjny Szafa uzytkownika
SOLAR rro. 50kW
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Klamry mocujace przewody i montowany pionowo zestaw mocujacy uzupelnia rozwiazanie dystrybucji
zasilaniaw szafie rack. Akcesoria pasuja do wielu szaf rack innych firm oraz

Podmioty ubiegajace sie o przylaczenie do sieci dzieli sie nagrupy, zwane dalgj ,,grupami przylaczeniowymi”,
wedlug nastepujacych kryteriow:

Jednofunkcyjny wezel cieplny c.0. do bezposredniego przylaczenia do wysokoparametrowe sieci cieplng,
automatyka dwupol ozeniowa (regul acja wlacz/wylacz z regulatorem pokojowym).

Wezly GE556-SM mozna skonfigurowac w oparciu 0 rozne wymagania systemu, z przylaczami obwodu
pierwotnego od gory lub od dolu oraz roznymi mocami wymiennikow dla produkcji

Dla ekspertow i specjalistow z dziedzin telemechaniki oraz automatyki zabezpieczeniowe przygotowalismy
oferte gotowych do zastosowania szaf telemechaniki oraz

Siec elektroenergetyczna sklada sie z zestawu urzadzen i instalacji sluzacych do przesylania lub dystrybugji
nosnikow

Podobnie jak wczesnig wezly hydroelewatorowe, grupowe wezly wymiennikowe byly rozwiazaniem
narzuconym przez obowiazujace przepisy prawaw dziedzinie cieplownictwa.

Wszystkie kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn stanowiace przedmiot zamowienia powinny
byc fabrycznie nowe i pochodzic z biezace] produkcji oraz dostarczane w stanie

Wymagana liczba szaf EAZ dla dang stacji elektroenergetycznej zalezy od ukladu rozdzielni, ilosci pol,
wymagan Partnerow (Elektrowni, OSD), liczby, rodzaju, aw szczegolnosci
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Dwufunkcyjny wezel cieplny c.0. z ladowaniem zasobnika c.w.u. po stronie wtornej, do bezposredniego
przylaczenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, automatyka pogodowa

Stronainternetowa: https.//stowarzyszeniestonoga.pl

Strona 2/2

Oryginalny artykuA,: https://stowarzyszeniestonoga.pl/Sat-15-Oct-2022-18496.html



