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Uniwersalna szafa przeznaczona do pracy w warunkach zewnetrznych (klasa szczelnosci 1P55). Umozliwia
montaz urzadzen RACK 19" udostepnia

Zewnetrzna szafka rack 1P55, stojaca 19" 42U 600x600, 4 belki nosne, 4 przepusty kablowe, kolor szary
ALANTEC SZ-42U-600-600-01-S A-Lan. Sprawdz

Wysokigj jakosci szafy zewnetrzne dystrybucyjne 1P55 BKT dostepne tylko u Nas w atrakcyjne cenie.
Szybka dostawa przy zamowieniu online. Zamow teraz!

Szafa AluCab2 oferuje wysoki stopien ochrony na pyl i ciecz na poziomie IP55 oraz poziom odpornosci
mechanicznej 1K 10, co czyni jaidealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych,

Dzieki konstrukcji odporngl na wlamanie oraz klasyfikacji bezpieczenstwa IP54, 1P55, zapewnia bezpieczne
warunki dla Twojego sprzetu. Szafa klimatyzowana od firmy IPCOM-Group jest dostepna

Szafateletechniczna RACK, wiszaca, 19", przeznaczona do zastosowan

Szczelne szafy wiszace rack w klasach IP54 i 1P55 to niezastapiony element infrastruktury w srodowiskach
przemyslowych, technicznych i

6917161P55.1 Szafa wiszaca RACK 19 cali 16U 600x450mm P55 szara Linia szaf wiszacych o klasie
szczelnosci | P55 do zastosowan w instalacjach systemow teleinformatycznych, jak rowniez

Szafy stojace o klasie szczelnosci P55 to doskonale rozwiazanie do ochrony sprzetu teleinformatycznego i
elektronicznego w wymagajacych warunkach.

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna o szczelnosci P55 i ochrona IK09 z szynami Rack 19" 0 wysOKOSCi
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42U. Szafa przystosowana do montazu w ziemi na fundament stalowy |ub aluminiowy

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna IP55 przeznaczona do niezawodng  ochrony — sprzetu
telekomunikacyjnego w trudnych warunkach. Odporny na kurz, odporny na strumienie wody, idealny

Szafy zewnetrzne o klasie szczelnosci IP55 wyroznigja sie doskonala ochrona sprzetu teleinformatycznego
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, kurz czy pyl.
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