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W tym przewodniku wyjasniono, co sprawia, ze zewnetrzna szafa telekomunikacyjna jest naprawde

,,najlepsza" i jak wybrac odpowiednie rozwiazanie w oparciu o potrzeby wlasnego projektu.

Najbardziej ekonomicznym rozwiazaniem efektywnego chlodzenia szafy sa wentylatory z fi ltrem z regulacja

predkosci. Maty fi ltracyjne uzywane dla tych wentylatorow odpowiadaja klasie EU5 i 

Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa

dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom 

Szafa ALUcab1 to niezawodne i wszechstronne rozwiazanie, idealne do zabezpieczenia sprzetu

telekomunikacyjnego i dystrybucyjnego w roznych warunkach srodowiskowych, oferujace przy tym 

Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie 

Odpornosc na warunki atmosferyczne: Szafa zewnetrzna powinna byc wykonana z materialow o wysokiej

odpornosci na warunki atmosferyczne, takich jak stop aluminium lub stal nierdzewna.

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Wybor tego, gdzie zainstalujemy siec FTTX bedzie zalezala od przeznaczenia i miejsca montazu. W kazdym

przypadku nalezy indywidualnie dopasowac odpowiednie parametry oraz uwzglednic 

Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjnej SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa

posiada dwa plaszcze na bocznych scianach 
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